La gestione del dominio

verificata la connessione ad Internet,

possiamo  proseguire con i settaggi r . -
necessari per la gestione della rete. Gestione Interfacce di rete
Oetai | List| /Add | Delete | | Updote.

Richiamando la form di gestione delle = —— — '}

interfacce di rete (sul mend laterale alla Lista della schede direts

voce Rete), possiamo  specificare  Mentficatvo Descrizione [

I'hostname del NetBox. Device NULL | Hostname

Ip Address [0000 Ip Netmask [0.000
Agendo  sul pulsante Lsf potrete

g —
visualizzare lelenco delle interfacce di  [iasDesisone
rete gia configurate. [EHO erfaccia primaria

Inseriamo ETHO (corrispondente all'ETH
LAN) alla voce Identificative: agendo
sul pulsante Detail| verranno visualizzati
l'indirizzo ”P e la NetMask

precRdshemane denit Gestione Interfacce di rete

Completiamo ora la voce Hostname con Detail | List| Add | Deleta | Update |

il nome del nostro dominio di posta (se Lista dettagliata rete
esiste e se intendiamo gestirlo tramite . =5

7 Tdentifcativo [ETHO Descrizione [inerieccia primoria
NetBox) o, in alternativa, il nome della - e o -  —
propria azienda.it  (ad  esempio: w2k L

infotechsrl.it) Ip Address [152166.01 Ip Netmask [266.255.255.0
Broadcast  192.168.0.255

Confermare agendo sul pulsante _Update |, Perc. Pkt Lost 0.
Max Delay  O(msec).

L'aggiornamento  dei  dati  verra

confermato dal messaggio Scheda di
rete modificata.

Selezionare la voce Proxy nel
menu laterale.

Inserendo  Default alla  voce
Identificativo e agendo sul
pulsante Detail potremo
visualizzare la  configurazione
preimpostata abilitando il NetBox
alla funzione di Proxy Server.

Nel browser, sul lato client, dovra
essere settato come proxy server
l'indirizzo IP del NetBox e come
porta |a 8080,

Per la configurazione
personalizzata del Prosy Server e

per ulteriori informazioni, fare
riferimento alla relativa sezione

del manuale on-line o alla

funzione di Aiuto presente nella

sezione Proxy di WebAdm.

Verifichiamo la navigazione tramite
il proxy selezionando, nella sezione
Preferiti del nostro browser, uno
degli indirizzi.

Attiviamo il Proxy Server
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Lista dettagliata Proxy:

Todce[l Tdeas [Oerex Deserisoge [Cortguonane Prory o detoat
13216010 Mach Mask 555255 2550
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Assistenza e Supporto

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del prodotto fate riferimento alla guida web
fornita con il materiale in dotazione e disponibile on-line all'indirizzo http: //www.ilnetbox.it.

Per assistenza tecnica:
e-mail

supporto@infatechsrl.it
helpdesk@infotechsrl.it

telefono

+39 049 8703958
+39 049 760150
Fax

+39 049 760153

Internet

http://www.infotechsrl.it

Definiamo una configurazione per il firewall

Selezionare la voce Firewall nel menu laterale.

Di default il NetBox viene fornito con tre configurazioni di firewall predefinite ma nessuna

attiva

Agendo sul pulsante ﬂ possiamo verificare questa configurazione: non viene infatti
alcun pr

Per attivare una delle configurazioni selezionare uno dei pulsanti riportante il grado di

protezione da settare.

1

Detai | Lit] Add] Doleto | Updete
Mesfcwvol  Desnsone[ __ Appkeal

Configurszioni
Predefuite del  No Firewall| Protezicne Media| Protezicne Altal
Firewall

No Firewall] non  vengono Protezione Media| con Protezione Alta|  firewall
caricate le regole di firewalling; questa configurazione viene attivo e  masquerade
le porte attive del NetBox  attivato il firewall in modalitd  disattivato. Rimane
(SMTP, POP, SSH, Webadm) masquerade (NAT) raggiungibile dall'esterno
sono raggiungibili dall'esterno.  dallinterno verso l'esterno.  la sola porta SMTP. Dalla
Con questa configurazione non  Le porte attive del NetBox  rete interna sara possibile
& possibile uscire direttamente raggiungibili dall'esterno navigare tramite il Proxy
verso internet tramite alcuno  sono SMTP, SSH, WebAdm.  Server e spedirefricevere

dei protocolli: sard possibile La porta POP in ingresso al mail tramite il Mail Server
navigare tramite il Proxy Server NetBox, invece, viene presenti sul NetBox.

e spedire/ricevere mail tramite  bloccata.

il Mail Server presenti sul

NetBox.

Se non si & pratici nella impostazione delle regole di firewall e si desidera proteggere |a propria
rete in modo adeguato, & necessario prevedere |a navigazione Internet solo tramite Server
Proxy e lutilizzo della mail solo tramite il servizio Mail Server. Consigliamo per guesto
l'impostazione del firewall in modalita Protezione Alta.

Per la configurazione personalizzata

del I ulteriori

informazioni, fare riferimento alla

relativa sezione del manuale on-line

o alla funzione di Aiuto presente

nella sezione Firewall di WebAdm.

Il NetBox, cosi configurato, & pronto per l'utilizzo: per configurazioni pil approfondite fate
riferimento al manuale web fornitovi insieme al prodotto.




