verifichiamo il collegamento del NetBox alla rete locale

Per verificare l'effettivo collegamento del NetBox alla rete locale eseguite un comando
ping da una macchina gia visibile in rete verso l'indirizzo specificato per il NetBox.

+ Windows 9x, ME, W2000, XP

Premere il pulsante Start e selezionare Esegui

Digitare command e premere il pulsante OK

Digitare nella nuova finestra aperta il comando ping <indirizzo IP NetBox> (ad
esempio: ping 192.168.0.1)

4. Se la richiesta cosi effettuata va a buon fine, verra restituito il messaggio Risposta
da <indirizzo 1P NetBox> seguito dai tempi di risposta. In caso contrario verra
restituito il messaggio Richiesta scaduta.; in questo caso ricontrollare le operazioni
di connessione del NetBox alla rete e di corretta configurazione ellindirizzo IP. Se
nonostante le verifiche il problrma dovesse persistere contattate il Centro di
Supporto Infotech agli indirizzi riportati in questa guida.

[RESEN

Accediamo all'interfaccia

Per accedere allinterfaccia
di gestione WebAdm & 0 it Mot i e,
necessario  collegarsi  per
mezzo di un  browser
allindirizzo del NetBox, sulla
porta 81.

ad esempio: aprire Internet
Explorer e digitare l'indirizzo

del NetBox appena ‘;

configurato |

(http://192.168.0.1:81) 1

1

1 parametri di default per S
l'utente amministratore sono A
i i iomicn
preimpostati in: e

[l P

usesrname: s

password: Iweb

inserirli nelle apposite caselle
e accedere selezionando il

pulsante Legin|

1l corretto inserimento verra
segnalato dal messagggio
Utente riconosciuto  (in
seguito la password dovra
essere modificata seguendo
le istruzioni presenti nella
sezione principale di questa
guida).

Un server DNS (Domain
Name Server) consente di
risolvere gli indirizzi Internet
mnemonici, restituendo, nel
caso  esista, il relativo
indiizzo 1P per un
determinato nome a domino.

I NetBox non effettua
servizio DNS proprietario ma
si appoggia sui server DNS
del Provider (ISP) fornitore
della connettivita Internet.

Richiedete, quindi, gli indirizzi
1P dei servers DNS al vostro
ISP e selezionate la voce del
ment Sistema sulla barra
menu di sinistra.

Inserite, ora, gli indirizzi dei
DNS e agite sul tasto

Update |,

Configuriamo i DNS

ons primario. [19417767.36
ONS Secondario (1941776735

Verstone: 290102002
Serhle:

Coda di posta

Iar/z500) fmeue 13 eroty

Stato fnterfacee

etho 0 70
2255 Mask:255.255.255.0
CAST Heeriein
B packets 27543 errors:9 droppedi9 overrunsid frameio
ethl  Link encapiEthecnet Misddr 001501FC 44 FC

oA
ROIOCAST RUNNING MULTICAST MTUE1500 etric:l
RX packets 447664 errors:0. dropped:0 overruns:0 frame:0

Attiviamo la connessione ad Internet

Sels:mnars Dialout sulla barra meni di [ NEEEPE——
sinistra.

"ot s ] o | e |

Agire sul pulsante List| per visualizzare le

configurazioni gia presenti. o LYW
Prinary Tel. Backup Tel
Inserire alla voce Identificativo il nome Useate. Password
della  configurazione relativo  alla Dee Teneowt[)  (sec) Man Timeout [0 (sec)
tipologia  della  connettivita  scelta Device. NULL 7]
(scrivere ADSL o ISDN) e agire Sul  Mae Commeti | Fine| Discomsessone Forzoia
pulsante Detail| o premere il tasto Invio [deasbieaswo De
della tastiera. [ADSL  Conessione ADSL,

ISDN_ Conessione ISDN.

Attiviamo la connessione ad Internet (ISDN)

Completare  la  configurazione
la Password ed il Detal | List] Add] Delee | Update |
pumerodl teiefong) (primery. 7et) Lista deftaglata dialout
del POP di accesso ad Internet —
forniti dal vostro provider di e [SON AT Deserisone  [ComorsonoSON
connettivita ISDN. PrimaryTel. [0430705027  Backup Tel

Uteate [T Password
Nel caso si disponesse di UN  Du Tueow[80 (o) Man Temeowt [0 (se)
accesso di connettivita I1SDN o Tope0 =]
diverso dal primario, ne & possibile . 5
Iutilizzo come alternativo (8ackyp ~ Mamie _Come | Foo | Dicoesicne _Fone |
Tel). E necessario, perd, che [Stao[Discomessa
I'Utente e la Password rimangano
gli stessi.

Marcare il checkbox A in modo da
rendere attiva e predefinita
questa configurazione.

Agendo  sul pulsante _Update
aggiornerete la configurazione di
default con i nuovi dati immessi.

Potete verificare che i wvalori
inseriti siano stati correttamente
aggiornati agendo sul pulsante
Detail| (il campo Identificativo
deve contenere la voce ISDN).

Agendo sul pulsante Connetti| ¢
attendendo  pochi secondi si
attivera la connessione 1SDN.
Agendo sul pulsante Detail| |3
schermata effettuerd un refresh
mostrando lo stato della
connessione e le relative
informazioni.

Al massimo entro un minuto la
connessione sara attiva. In caso
contrario eseguire la
disconnessione Forzata
verificare i dati inseriti (Utente,
Password e Nurmeri di telefono) e
la connessione fisica alla borchia
ISDN e, dopo qualche secondo,
ripetere la connessione manuale.
Se il problema dovesse protrarsi,
contattate il Centro di Supporto
InfoTech.

Proviamo ora la nostra connessione

Gestione Dialout
Detail | List| Add| Delete | Update |

Lista dettagliata dialout

Tdeatiicavo [SON AT Descrizione  [Connossiono 1SN
Primay Tel. [0239705027  BackwpTel |
Utente Password

Dér. Tmeou[360  (sec) Man Timeout [360  (sec)
Device [iopp0 =]

Mamule _Cometi | Fino | Disconnessione _Forzeta.

Stato Connessa

[Richissta Proxy alle: | [FriMar 15230623 2002
ichi 18220008 2002
Pazstow alle; Tha M 14 11:57:20 2002
Tndisizo [P locale:  [15138.108.132
Tnterfaceia: lppp0

ConnsctionTout: | 84




